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Serie SVR 
Regulador de Voltaje Estático

Monofásico (5-30 kVA), Trifásico (15-120 kVA)

Carga Crítica

Infinite power

Tecnología Controlada por Tiristor 

Controlador Microprocesador

Amplio Rango de Voltaje de Entrada 

Estabilidad de Voltaje de Salida Confiable

Capacidad de Sobrecarga de hasta un 130% de la Carga

Control Electrónico     

Respuesta rápida a fluctuaciones de voltaje

Alta Eficiencia

Interruptor de Bypass Manual

Capacidad de Operación con Altas Temperaturas y Humedades

Protección contra Cortocircuito y Sobrecarga



Regulador de Voltaje Estático. Monofásico (5-30 kVA), Trifásico (15-120 kVA)

Serie SVR 

Opciones:
Rango Normal (entre 150 y 265V CA)
Rango Amplio (entre 110 y 270V CA)
Rango Especial (entre 90 y 285V CA)
Disponible Opción de Tolerancia de voltaje de Salida del 2% y 5%

(*) Las especificaciones son indicadas según valor de tensión de salida 220V CA. Estos valores pueden variar para aplicaciones de 230V o 240V de tensión de salida.

El Regulador de Voltaje Estático ( SVR ) está diseñado para proteger sus equipos eléctricos de las fluctuaciones de tensión de la red eléctrica.

El mecanismo de trabajo del SRV es diferente del clásico regulador automático de tensión servo. En lugar de un sistema mecánico, se utiliza la activación directa de un tiristor para una respuesta

acelerada. El SVR se compone de un transformador, una unidad de potencia mediante semiconductores que activa el transformador, y un bloque microprocesador que actúa como control e interfaz

de usuario.

La operación del SVR se basa en el principio de selección de bobina, que significa alimentar la máquina consumidora con bobinas autotransformadoras dentro de ella. Asegura que las máquinas (como

motores, rectificadores y aires acondicionados) trabajen correctamente y con seguridad, con la selección de bobina si se produce una fluctuación y una desviación en la red.

Además se puede evitar la posibilidad de corrosión, calibración o mantenimiento.

En el Panel se pueden observar: voltaje de entrada, voltaje de salida (si el regulador está en funcionamiento), corriente de salida y frecuencia de la red. Además, se puede obtener la siguiente

información del SVR: Carga en By-pass o regulador, indicación de disponibilidad de entrada para By-pass e indicación de sobrecarga.

MONOFASICO TRIFASICO

POTENCIA DE 
SALIDA(kVA)

5 7,5 10 15 20 30 10,5 15 22,5 30 60 90 120

ENTRADA

Voltaje 220 Vac 1 ph 380 Vac 3 ph

Rango de Voltaje (Rango 
normal)*

150-260 Vac 260-450 Vac

Rango de Voltaje (Rango 
amplio)*

110-270 Vac 190-467 Vac

Frecuencia 50/60 Hz 50 /60Hz

Tolerancia de Frecuencia ±%5 ±%5

Corriente (max) rango 
normal*

32 47 66 94 125 188 22,0 32 47 66 125 188 250

Corriente (max) rango 
amplio*

46 68 91 136 182 273 32,0 46 68 91 182 273 364

SALIDA

Voltaje 220V AC 1 ph 380V AC 3 ph

Tolerancia de Voltaje ±%3 ( ±%2 y ±%5 opcional )

Tiempo de Respuesta 320V / seg. ( con ±%3 precisión de voltaje )

Frecuencia 50 Hz

Factor de Potencia 1

Factor de Creta 3

Corriente (max por fase) 23 34 46 68 91 136 16 23 34 46 91 136 181

Sobrecarga

%100 / %115 10min

%115 / %130 1min%

> %130 Bypass

EFICIENCIA

>95%

DISPLAY / ALARMAS

Pantalla de siete segmentos Voltaje de Entrada, Voltaje de Salida, Corriente de Salida, Frecuencia Códigos de Fallo, Temperatura

Pantalla LED Entrada fuera de rango, Operación Regulador, Operacion By-pass, regulador conectado, regulador apagado

Alarmas
VOLTAJE DE ENTRADA BAJO; VOLTAJE DE ENTRADA ALTO; VOLTAJE DE SALIDA BAJO; VOLTAJE DE SALIDA ALTO; CORRIENTE DE 

SALIDA ALTA; SOBRECORRIENTE DE BYPASS; FRECUENCIA FUERA DE RANGO

COMUNICACIONES

Contactos secos Señales de Operación del Regulador y Red.

RUIDO

Desde 1 m <50 dB (A)

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura

de Operación de 0°C a +40°C

Almacenamiento de.-30°C a +75°C

Humedad Relativa

de operación de %20 a %90

Almacenamiento de %20 a.%95

Proteccion IP20

ESPECIFICACIONES FISICAS

Dimensiones(cm) AxFxP 50,5x50x31,7 54,5x50x41,7 53x66x80,8 38x50x96 55,2x61x111,5 73,5 x 89,5 x 152


