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Estacionarias

La serie ICARUS de WINNER esté disefiada para rendimiento de descarga de alta velocidad y vida atil en
aplicaciones flotantes o ciclicas, incluso después de sobre-descargas repetidas.

Estéd hecho con la tecnologia AGM VRLA actualizada a partir de materiales puros con un excelente
conocimiento de cémo satisfacer todas las necesidades.

WINNER ICARUS tiene un margen adicional de rendimiento de alta corriente y vida Util en aplicaciones float
o ciclicas, incluso después de sobre-descargas repetidas. Esta hecho con la tecnologia AGM VRLA
actualizada a partir de materiales puros con un excelente conocimiento de cémo confiar para cualquier
necesidad.

Las exclusivas técnicas de construccion y sellado de la serie WININER ICARUS High Rate garantizan una
operacion a prueba de fugas en cualquier posicion, sin efectos adversos para la capacidad o la vida Util.
Placa positiva: Las placas positivas estan compuestas de un marco de rejilla de plomo de alta resistencia,
aleacion de estafo y calcio y material activo de diéxido de plomo poroso.

Placa negativa: Las placas negativas estan compuestas de un marco de rejilla de plomo - estafio - aleacion
de calcio también y con material activo de plomo esponjoso.

Separador: Los separadores hechos de tela no tejida de fibras de vidrio finas son quimicamente estables en
el acido sulfurico electrolitico. La alta porosidad absorbe completamente el electralito y evita el cortocircuito
entre las placas positivas y negativas.

Estructura del terminal: los terminales del electrodo estan protegidos por una estructura gue asegura
largos caminos incrustados con adhesivo y mediante el uso de material epoxidico fuerte.

Electrolito: Utilizan un sistema de suspensién de electrolito que consiste en un material de fibra de vidrio de
alta porosidad que, junto con las placas, absorbe totalmente y contiene el electrolito.

Valvulas de seguridad: el disefio incorporado incorporado controla la generacion de gas e induce la
recombinacién de mas del 99% de los gases generados durante el uso del flotador.
Las valvulas especiales de liberacion de seguridad, disefiadas para operar entre 2

y 5 psi, se cierran automaticamente, evitando una acumulacion excesiva de gas dentro
de la bateria.

Contenedor: la caja de la bateria esta hecha de material ABS y es resistente a

los golpes. Retardante de llama disponible.
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PROTEUS

Baterias AGM VRLA recargables de alta velocidad de descarga

Recuperacion inmediata después de una descarga rapida

Muy baja autodescarga, menos del 3% por mes

Libre de mantenimiento - Rejillas de alta resistencia

Mas vatios por celda que las series convencionales

Vida de servicio disefnada: 6 -10 afos

Para UPS de salida de alta potencia / sistemas de respaldo

Capacity Total | Terminal | Terminal | Designed
e 10 hr. rate e e e Height | Layout Specs Lifespan
(v) (Ah) (ka) (mm) | (mm) [ (mm) | (mm) | (Image) | (Image) (Yrs)

m 12 100 30 307 | 169 | 210 | 215 1 F25
[ 12412 |V 12 42 150 | 98 95 100 3 F1,F2
[ 12012 |V 120 325 | 328 | 172 | 222 | 227 1 F25
[ 150-12 | IRF 150 45 483 | 170 | 231 | 241 1 F25
m 12 18 5.9 181 76 | 167 | 167 0 F3,F12

180-12 12 180 53 530 | 209 | 214 | 219 4 F25
6 180 28 306 | 168 | 222 | 227 2 F25
m 12 200 60 522 | 240 | 219 | 224 4 F19
[ 2612 |V 26 8.1 166 | 175 | 125 | 125 0 F3,F12

260-12 12 260 74 522 | 268 | 219 | 224 4 F23
m 2 300 19 171 | 151 | 330 | 365 5 F19
[ 3512 |V 35 102 | 196 | 131 | 159 | 180 1 F13
m 12 45 13 198 | 166 | 171 | 171 0 F13
[ 5512 |V 55 18 229 | 138 | 210 | 215 1 F13
[ 7512 |V 75 235 | 260 | 169 | 210 | 215 1 F13

80-12 12 80 24 350 | 167 | 180 | 183 1 F13

BATTERY



