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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 
 
 
ADVERTENCIA: (GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES) Este manual contiene 
importantes instrucciones de seguridad. Por favor, siga todas las 
instrucciones cuidadosamente durante la instalación. Lea este manual 
detenidamente antes de intentar desempaquetar, instalar u operar con él. 
 
PRECAUCIÓN: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, 
instale la unidad en un área interior con temperatura y humedad 
controladas y que esté libre de conductores contaminantes. 
 
PRECAUCIÓN: riesgo de descarga eléctrica: no retire la cubierta. No hay 
piezas reparables por el usuario. Remitir el servicio a personal cualificado. 
 
PRECAUCIÓN: Riesgo de descarga eléctrica. Las partes peligrosas 
dentro del UPS se pueden activar desde el suministro de la batería, incluso 
cuando se desconecta la alimentación de CA de entrada. 
 
PRECAUCIÓN: Riesgo de descarga eléctrica. El circuito de la batería no 
está aislado de la entrada de CA, puede haber tensión peligrosa entre los 
terminales de la batería y tierra. Por favor, prueba antes de tocar. 
   
AVISO: El SAI está diseñado sólo para cargas de ordenadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

1) INSPECCIÓN 
Inspeccione el UPS al recibirlo. Notifique al transportista y al distribuidor 
si hay daños. El paquete es reciclable; Guárdelo para su reutilización o 
deséchelo adecuadamente. 
 
2) COLOCACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) CONEXION DE CARGA 
En primer lugar, conecte el SAI con la red de CA y, a continuación, conecte 
las cargas a los conectores de salida en la parte posterior del SAI. Para 
utilizar el SAI como interruptor maestro de "encendido / apagado", 
asegúrese de que todas las cargas estén encendidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precaución: No conecte una impresora láser a las tomas. Los SAI 
proporcionan energía de la batería y protección contra sobretensiones al 
equipo cuando el voltaje de la red eléctrica está fuera de los límites 
aceptables. 
 
 
 
 



	

4) CONEXIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA RED TELEFÓNICA / RED 
  (SÓLO MODELOS AP) 
 
Conecte un teléfono de una sola línea o un cable de red de 10 base-T / 
100-base T en la toma "IN" de protección de sobretensión telefónica / de 
red RJ-45 / RJ-11 en la parte posterior del SAI. Conecte desde la toma 
"OUT" con el cable telefónico (suministrado) o el cableado de red (no 
suministrado) a un módem de fax o puerto de red. 
 
 
 
 
 
5) PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 
 
1. Conecte el UPS a la toma de la pared. 

2. Presione el Interruptor Principal para verificar que el LED de la Línea 

Verde () esté encendido. 

3. Conecte su equipo informático con las tomas de corriente del UPS y 

quite el cable de alimentación de entrada del SAI de la toma de la pared 

para comprobar si el LED de línea () parpadea cada 3 segundos. Mientras 

tanto, compruebe si el zumbador de la alarma está sonando. 

4. Pruebe la condición de trabajo  ejecutando algunos programas de 

aplicación en su ordenador y repitiendo el paso. 

5. Compruebe si el SAI se ha iniciado correctamente para soportar el 

funcionamiento continuo. 

6. AVISO IMPORTANTE: Conecte el UPS a la toma de corriente para 

cargar el UPS durante más de 8 horas antes de usarlo. 

7. ALMACENAMIENTO: 

Guardado de -15 a +30 ° C (+5 a +86 ° F), cargue la batería del SAI cada 

seis meses. 

Guardado de +30 a +45 ° C (+86 a +113 ° F), cargue la batería del SAI 

cada tres meses 

 



	

	

6) EXPLICACIONES DEL PANEL FRONTAL 

 
1. LED de línea ( ): 
El LED verde permanece parado cuando 
la utilidad es normal. 
El LED verde parpadea cada 2 segundos 
cuando el SAI está en modo de carga. 
El LED verde permanece parado y, 
simultáneamente, la alarma del 
zumbador se detecta continuamente 
cuando el SAI está en condición de 
sobrecarga. 
2. LED del inversor ( ) 
El LED amarillo parpadea cada 2 
segundos y la alarma simultánea del 
zumbador se notará continuamente 
cuando falla la utilidad. 
3. LED de sobrecarga ( ) 
El LED rojo permanece parado y la 
alarma del zumbador se notará 
simultáneamente cuando el SAI está en 
condición de sobrecarga. 

4. Compruebe el LED de la batería ( ) 
El LED rojo parpadea cada 0,5 segundos y la alarma del zumbador se 
observa cada 0,5 segundos cuando el UPS está en estado de batería 
baja. 

5. Interruptor principal: 
a. Para activar / desactivar el UPS cuando la utilidad es normal. 
b. Para activar la función "DC-Start" cuando falla la utilidad. (Para activar 
DC Start correctamente, se recomienda conectar una carga de salida 
<80% con el SAI solamente) 

PD Asegúrese de que el ordenador conectado está encendido antes de 
activar la función "DC-Start". No se recomienda agregar algún otro 
ordenador o periféricos después de activar la función DC-Start. 
 
 
 



	

STEP 4

7) EXPLICACIONES DEL PANEL TRASERO 
 
1. Entrada de CA 

2. Outlets de reserva: 1pc Schuko o 3pcs IEC 320 

3. Portafusibles de CA. (VA / fusible) 

4. Interfaz: 

Puerto de comunicación RS232 auténtico. (Sólo modelos AP) 

5. Jaks RJ11 / RJ45: 

 

MODEM / LAN Protection (sólo modelos AP) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) REPLACING BATTERY  
 
  
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
Nota: Una vez que la batería 
está desconectada, 
las cargas no están 
protegidas de apagones.  



	

	

1. Utilice un destornillador de tipo cruz para quitar los dos tornillos del 

panel frontal y deslice hacia abajo el panel. 

2. Extraiga suavemente la batería del SAI. 

3. Afloje el cable negro del terminal negativo (-) y el cable rojo del terminal 

positivo (+). 

4. Conecte los cables de la batería a la nueva. 

5. Nota: Las pequeñas chispas en los conectores de batería son 

normales durante la conexión. 

6. Deslice la batería en el SAI. 

7. Cierre el panel frontal y apriete dos tornillos. 

8. Deseche la batería vieja apropiadamente en una facilidad de reciclaje 

apropiada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

9) SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
Cuando su UPS funcione mal, puede comprobar la lista siguiente para el 
ajuste correcto. Si el ajuste sigue siendo en vano, póngase en contacto 

con su agente de ventas para obtener ayuda. 
Situación Situación Situación 

Normal de red, pero el 

LED de "Línea" no está 
encendido. 

1. ¿Está 
encendido el 

interruptor de 
encendido? 

1. 1. Presione el 

interruptor principal. 

El LED 'Línea' parpadea 
cada segundo, pero no 

hay salida 

¿El fusible está en 

orden? 

2. Cambie el fusible con 

la misma clasificación. 

El zumbador de la alarma 
emite un pitido continuo 

cuando la utilidad es 
normal. 

¿Está suelto el 
cable de 

alimentación? 

3. Vuelva a conectar el 
cable de alimentación 

correctamente. 

El buzzer de alarma emite 
un pitido durante 10 

segundos, luego el UPS 
se apaga 

 
Recargue el SAI durante 

24 horas. 

No se visualizan LEDs en 
el panel frontal 

 
Quite una cierta carga 
acrítica. 

La dosis de energía del 

SAI no proporciona el 
tiempo de respaldo 

esperado. 

1. 1. La batería 

del UPS es débil 
debido a una 

interrupción 
reciente. 

1. Elimine algunas 
cargas críticas y vuelva 

a conectar el SAI. 

El UPS se enciende y 
luego se conecta a la 

utilidad, pero el UPS no 
puede funcionar en modo 

Utility 

2. La batería del 

UPS está cerca del 
final de su vida útil. 

Consulte con su agente 

de ventas para obtener 
ayuda. 
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