
UPS

Guardian & Guardian
LDC series

Tecnología Línea Interactiva de 600VA a 2000VA

Tecnología Línea Interactiva controlada por Microprocesador
Regulación de Voltaje Automática de Subida y Bajada (AVR) 
Pantalla LCD o LED 
Gestión Avanzada de Baterías (ABM)
Detección Automática de Frecuencia de Entrada ( 50/60 Hz ) 
Auto arranque después de recuperación de tensión de red 
Carga en modo desconectada
Protección contra sobrecarga y cortocircuito
Función de arranque en Frio
Interface de comunicación USB y Software de Monitorización Remota*
Protección de línea Telefónica/Modem
Tamaño compacto y manejo sencillo

Carga Crítica



Tecnología Línea Interactiva de 600VA a 2000VA

Guardian & Guardian LDC series

GUARDIAN 600A/ AP GUARDIAN 800A/ AP GUARDIAN 1000A/ AP GUARDIAN 1500A/ AP GUARDIAN 2000A/ AP

GUARDIAN LCD 600A/ 
AP

GUARDIAN LCD 800A/ 
AP

GUARDIAN LCD1000A/ 
AP

GUARDIAN LCD 1500A/ 
AP

GUARDIAN LCD 2000A/ 
AP

ENTRADA

Capacidad (VA) 600 800 1000 1500 2000

Voltaje 220V  o  230V

Rango de Voltaje de 
Entrada

de 162 A 290 Vac

Frecuencia 50 o 60 Hz (detección automática)

SALIDA

Factor de Potencia 0,6

Voltaje (en Batería) 220V o 230V  ± 10%

Forma de Onda (en Batería) Onda Senoidal Simulada

Frecuencia (en Batería) 50 o 60 Hz ± 1Hz

Regulación de Voltaje (AVR)
El AVR incrementa automáticamente el voltaje de salida un 15% sobre el de entrada si este es de -10% a -26% del nominal  El 

AVR reduce automáticamente un 15% por debajo del de entrada si este es un +10% a +22% del nominal

Tiempo de Transferencia 2 - 6 ms

Tomas de corriente 1 ud. schuko y 1 ud. IEC C13 2 uds. schuko y 2 uds. IEC C13

BATERíA

Tipo Baterías plomo-ácido libres de mantenimiento

Cantidad 1 unidad 12V 7Ah 1 unidad 12V 9Ah 2 unidades 12V 7Ah 2unidades 12V 9Ah

Tiempo de recarga 6 horas  ( hasta 90% de capacidad plena)

Voltaje 12 Vdc 24Vdc

Tiempo de reserva 
(Autonomía)

estándar (10 min. Al 100%carga)

PANTALLA

Pantalla LED Fallo, Modo Batería, Modo CA

Pantalla LCD (opcional) Valores de Voltaje en Entrada y Salida, modo AC/ Nivel de Carga/Indicadores de Capacidad de Batería

PROTECCIONES

Cortocircuito, Sobrecarga, Descarga de Batería, Línea telefónica (sólo modelos AP)

COMUNICACIONES

Interfase de Comunicación Puerto USB ( solo modelos AP )

Software Disponible en modelos AP

ALARMAS ACUSTICAS

Modo reserva, batería baja, sobrecarga, fallo

ENTORNO DE TRABAJO

Temperatura de Operación 0-40 °C

Humedad 0 a 90% sin condensación

Ruido <40dBA 

Clase de Protección IP20

ESPECIFICACIONES FISICAS

Peso Neto (kg) 4,35 4,7 7,8 10,1 10,5

Dimensiones (mm) 
LargoxFondoxAlto

101x298x142 149,3x353x162 158x380x198

NORMATIVA

Estándares EN 62040-1-1 (seguridad), EN 62040-2(EMC)

Contenido: 
Manual de Usuario
Cable de Alimentación
Cable USB
Cable telefónico RJ11


