
RV
Carga Crítica

Serie AVR 
Regulador de Voltaje Automático

Monofásico (2-30 kVA), Trifásico (6-1000kVA)

Tecnología contralada por Servomotor 
Rápida respuesta a Fluctuaciones
Estabilización Fiable para Energía Segura
Alta eficiencia en todos los modelos
Protección por cortocircuito
Capacidad para trabajar con cargas no lineales
Interruptor de Bypass Manual 
Versión con Amplio rango de tensión de entrada (opcional)
Módulo de interruptor Electromecánico de protección alto/bajo voltaje (opcional)
Aislamiento de Transformador de Salida (opcional)
Panel digital (opcional) 
Disponibles con grado IP superior
Regulación de voltaje independiente de fase para los modelos de 3 fases.



Regulador de Voltaje Automático. Monofásico (2-30 kVA), Trifásico (6-1000kVA)

Serie AVR 

Opciones (disponibles para todo el rango de potencias):
-Pantalla Digital
-Módulo Interruptor (proporciona protección de fase y alto/bajo voltaje)
-Disponibilidad de Modelos de Amplio Rango de Voltaje
para monofásico 135-245V(L-N)
y para trifásico 233-424V (L-L)

(*)  ±1% al ±5%ajustable en la versión digital

POTENCIA Dimensiones peso
respues

ta Entrada Salida
CONDICIONES 
AMBIENTALES

MONOFASICO (kVA) LxFxh(cm) (kg) V/Sn
Voltaje 
(V)  L-N

Corrient
e Max.

Voltaje(V)* 
L-N

Fase
Frecuen

cia
THD

Eficiencia(
%)

Corrien
te Max.

Temperat
ura

Ruido Humedad

e-0201 2 25 x 50 x 29,5 21 80 160-245 10,5A
220/230/24

0±%2
1

misma 
que la 

entrada

sin 
distorsió

n, no 
afecta a 
armónic

os

³95 7.3A 0-40°C <45dBA 20-95%

e-0351 3,5 26 x 50 x 29,5 26 80 160-245 19A
220/230/24

0±%3
1 ³96 12,7A 0-40°C <45dBA 20-95%

e-0501 5 50,5 x 39 x 28,5 37 80 160-245 27A
220/230/24

0±%4
1 ³96 19.4A 0-40°C <45dBA 20-95%

e-0751 7,5 50,5 x 39 x 28,5 46 80 160-245 39A
220/230/24

0±%5
1 ³96 29A 0-40°C <45dBA 20-95%

e-1001 10 53,5 x 44,5 x 35 61 80 160-245 53A
220/230/24

0±%6
1 ³96 39A 0-40°C <45dBA 20-95%

e-1501 15 36,5 x 62 x 64 85 80 160-245 79A
220/230/24

0±%7
1 ³96 58A 0-40°C <45dBA 20-95%

e-2001 20 49,5 x 73 x 77,5 136 80 160-245 106A
220/230/24

0±%8
1 ³96 74A 0-40°C <45dBA 20-95%

e-3001 30 49,5 x 73 x 77,5 160 80 160-245 159A
220/230/24

0±%9
1 ³96 111A 0-40°C <45dBA 20-95%

TRIFASICO (kVA) LxFxh(cm) (kg) V/Sn
Voltaje 
(V) L-L

Corrient
e Max.

Voltaje(V)* 
L-L 

Fase THD THD
Eficiencia(

%)
Corrien
te Max.

Temperat
ura

Ruido Humedad

e-0603 6 39,5 x 53,5 x 88 77,5 80 277-424 3x10,5A
380/400/41

5±%2
3+N

misma 
que la 

entrada

sin 
distorsió

n, no 
afecta a 
armónic

os

³95 3x7.2A 0-40°C <50dBA 20-95%

e-1053 10,5 39,5 x 53,5 x 88 90 80 277-424 3x19A
380/400/41

5±%2
3+N ³96 3x12,7A 0-40°C <50dBA 20-95%

e-1503 15 39,5 x 58 x 91,5 130 80 277-424 3x27A
380/400/41

5±%2
3+N ³96 3x19.4A 0-40°C <50dBA 20-95%

e-2253 22,5 39,5 x 58 x 91,5 144 80 277-424 3x39A
380/400/41

5±%2
3+N ³96 3x29A 0-40°C <50dBA 20-95%

e-3003 30 44,5 x 68,5 x 102,5 196 80 277-424 3x53A
380/400/41

5±%2
3+N ³97 3x39A 0-40°C <50dBA 20-95%

e-4503 45 44,5 x 68,5 x 102,5 226 80 277-424 3x79A
380/400/41

5±%2
3+N ³97 3x58A 0-40°C <50dBA 20-95%

e-6003 60 54,5 x 103 x 131,5 360 80 277-424 3x106A
380/400/41

5±%2
3+N ³97 3x74A 0-40°C <50dBA 20-95%

e-7503 75 54,5 x 103 x 131,5 390 80 277-424 3x131A
380/400/41

5±%2
3+N ³97 3x91A 0-40°C <50dBA 20-95%

e-9003 90 54,5 x 103 x 131,5 455 80 277-424 3x158A
380/400/41

5±%2
3+N ³97 3x110A 0-40°C <50dBA 20-95%

e-11003 110 61,5 x 114,5 x 153 486 80 277-424 3x191A
380/400/41

5±%2
3+N ³97 3x133A 0-40°C <50dBA 20-95%

e-12003 120 61,5 x 114,5 x 153 500 80 277-424 3x210A
380/400/41

5±%2
3+N ³97 3x146A 0-40°C <50dBA 20-95%

e-15003 150 61,5 x 114,5 x 153 584 80 277-424 3x265A
380/400/41

5±%2
3+N ³97 3x182A 0-40°C <50dBA 20-95%

e-22003 220 88,5 x 180,5 x 142,5 960 80 277-424 3x387A
380/400/41

5±%2
3+N ³97 3x269A 0-40°C <50dBA 20-95%

e-27003 270 88,5 x 180,5 x 142,5 1200 80 277-425 3x470A
380/400/41

5±%2
3+N ³97 3x327A 0-40°C <50dBA 20-95%

e-36003 360 220,5 x 139,5 x 157,32045 80 277-426 3x633A
380/400/41

5±%2
3+N ³97 3x438A 0-40°C <50dBA 20-95%

e-40003 400 110 x 210 x 157 2300 80 277-427 3x688A
380/400/41

5±%2
3+N ³97 3x610A 0-40°C <50dBA 20-95%

e-50003 500 184,5 x 135,5 x 152 2740 80 277-424 3x877A
380/400/41

5±%2
3+N ³97 3x610A 0-40°C <50dBA 20-95%

e-60003 600 250,5 x 151 x 186,5 2910 80 277-424 3x1031A
380/400/41

5±%2
3+N ³97 3x610A 0-40°C <50dBA 20-95%

e-80003 800 322,5x170x163 3600 80 277-424 3x1375A
380/400/41

5±%2
3+N ³97 3x970A 0-40°C <50dBA 20-95%

e-100003 1000 322,5x170x163 3800 80 277-424 3x1758A
380/400/41

5±%2
3+N ³97

3X1223
A

0-40°C <50dBA 20-95%

El AVR Inform se utiliza con cualquier sistema informát ico, de fax o fotocopiadora, industr ial, médico, labo ratorios, apa ratos de oficina o de hogar para e nergía segura. E l AVR Inform protege la
carga de todas las fluctuaciones de tensión de red y la regula. Desconecta la tensión de salida electro-mecánicamente cuando existe un incremento o decremento que está fuera de límites, y
previene todos los posibles problemas mediante protección electrónica (opcional).

El transformador de subida y el variac realizan la regulación de voltaje. El sistema Servo se basa en el control por tiristor de un motor DC. La tensión de salida se puede observar mediante display
analógico o digital (opcional). LA protección de sobretensión se asegura mediante interruptor magnético y la refrigeración interio r se asegura mediante refrigeración natural o venti lador ,
dependiendo de la potencia. En modelos monofásicos se aplica la refrigeración interior natural. Las conexiones de la unidad se realizan mediante terminales modelo NK.

La protección de fase, que se opera opcionalmente, desconecta la salida con valores de tensión baja o alta, y si no hay fase, desconecta de nuevo el voltaje de salida por contactor. A fin de evitar los
posibles problemas que puedan ser causados por fluctuaciones repentinas de tensión, el AVR Inform incluye un relé de tiempo que puede tomar el control en 2 segundos. Tiene un interruptor de
bypass y posibilidad de encendido/apagado.

La Versión Digital posibilita monitorizar los siguientes parámetros:
-Voltaje de Entrada/Salida, Corriente de Salida (opcional), frecuencia de salida
-Regulador en servicio, indicadores LED voltaje de salida alto/bajo
-Digital AVR posibilita regular la salida en marcha y el Voltaje de salida alto/bajo
-Señales de alarma de contactos secos.


