
UPS
Carga Crítica

STARK SERIES
Tecnología On-Line “Doble Conversion”, 

DSP Controlado por IGBT Rectificador UPS
3 phase in / 3phase out 10 to 40kVA

Rectificador IGBT
Procesador real de señales digitales (DSP)
Factor de potencia de alto rendimiento (p.f .: 0,9)
Corrección de entrada de factor de potencia PFC (> 0,99)
Nivel Entrada Baja distorsión armónica total (THDi ≤ 3%)
Alta eficiencia (hasta 93%)
Amplio rango de voltaje de entrada
Arranque en frío
Mayor eficiencia con el modo Eco Operación
Regulación inteligente de velocidad del ventilador  con control de temperatura 
Paralelo Redundante Operación hasta 4 unidades
Común disponibilidad de aplicaciones de la batería en los sistemas paralelos
Configurable Batería Cantidad (16,18 o 20pcs @ 10 a 30kVA / 32,34,36 o 40pcs @ 
40kVA)
3 Pasos de sistema de carga de batería inteligente
Bypass estático y manual incorporado
Usuario LCD Amistoso / Panel Display LED con teclados funcionales
Tiempo  de backup en el panel LCD
Función EPO (Emergency Power Off)
Cortocircuito, sobrecarga, sobretemperatura, protección de descarga profunda
USB, RS232, RS485 y contacto seco Comunicación Puertos
Dimensión compacta con batería interna con disponibilidad colocación



Tecnología On-Line “Doble Conversion”, DSP Controlado por IGBT Rectificador UPS
3 phase in 3phase out 10 to 40kVA

Stark Series

ST3310 ST3315 ST3320 ST3330 ST3340

Potencia(kVA) 10 15 20 30 40

Potencia(kW) 9 13,5 18 27 36

ENTRADA

Configuración de fase 3P+ N+PE

Voltaje nominal 380/400/415 VAC

Rango de voltaje (Carga 
completa) 304-478

Rango de voltaje (Carga 
media) 208-478

Frecuencia 50/60Hz ±10%

Factor de Potencia 99%

Total distorsión armónicos 3%

SALIDA

Factor de Potencia 0,9

Configuración de fase 3P+ N+PE

Voltaje nominal 380/400/415 VAC

Forma de onda Onda senoidal

Distorsión de armónicos ≤2% con carga lineal

≤5% con carga no  lineal

Fracuencia 50Hz o 60Hz (ajustable)

Fracuencia tolerada (50/60 ± 0,2%)Hz 

Regulación estática de voltaje ˂1%

Factor de cresta 3:01

Tiempo de transferencia 0 segundos

Sobrecarga

Sobrecarga

60 min @ (100-110%)

10 min @ (110-125%)

1 min @ (125-150%)

Tranferencia a Bypass @ ≥ 150 (Modo On-line)

BATERÍA

Tipo Baterias de plomo-ácido sin mantenimiento

Tiempo de recarga 4-6h (hasta 90% de capacidad completa)

Bateria Interna Hasta 40 uds. hasta 60 uds. No

Corriente max. con Cargador 
incorporado 1.35A 2,7A 4A 10A

Tiempo de Backup            estándar

Arranque en frio Sí

PANTALLA
Modos de operación Modo normal, Modo Back up, Modo ECO, Modo paralelo

Pantalla LCD Valores de voltaje y frecuencia de entrada/salida, %Carga, Voltaje de bateria, Tiempo de autonomía, Temperatura interna

PROTECCIONES

cortocircuito, sobretemperatura, sobrecarga, alto voltaje, bateria baja

COMUNICACIONES

Interface RS232, USB, Tarjeta con 3señales de contacto seco

Contacto seco batería baja UPS,  fallo AC, apagado UPS

ENTORNO DE OPERACIÓN

Temperatura de 
almacenamiento -25°C  a +55°C (recomendado de 15° a 40°)

Temperatura de trabajo 0°C  a  40°C (recomendado de 20° a 25°)

Humedad hasta 95% (sin condensación)

Ruido <55dBA (a 1 m)

Clase de Protección IP 20

ESPECIFICACIONES FISICAS

Peso Neto (kg) 57 63 64 71 73

Dimensiones(cm) LxFxA 250x828x868

NORMATIVA

EN 62040-1-1 (seguridad), EN 62040-2(EMC)

ACCESORIOS
Opcionales SNMP y  tarjeta relé  adicional


